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Les nøye gjennom denne anvisningen før du 
monterer sentralstøvsugeren. 
 
1 PLASSERING 
Ta hensyn til: 
§ At rommet er godt ventilert og ikke for varmt 
§ At støvsugerenheten monteres i "sprutsikkert" 

område, dvs. at den kan monteres i bad/ 
vaskerom, men i område 3. Jf. Forskrifter for 
lavspenningsanlegg (FEL). 

§ Lyd fra støvsugerenheten! Plasser enheten 
adskilt, f.eks. i en bod, garasje eller kjeller.  

§ God tilgang for tømming/bytte av støvpose 
§ El.tilkobling via jordet stikkontakt, maks. 1 m fra 

støvsugerenheten. (10A treg, 230V, 50 Hz) 
 
NB! Støpselet må være tilgjengelig etter at 

støvsugeren er montert. 
 
Monter ikke støvsugerenheten for nær sidevegg 
eller himling. Pass på at det er tilstrekkelig rom 
over støvsugerenheten, slik at tømming/posebytte 
enkelt kan utføres. Se fig. 1 for minimum 
avstander. 
 
Tenk også på at støvsugerenheten kan monteres 
med rørtilkoblingen i ulike retninger. Velg det 
alternativet som passer best! Se ulike alternativer, 
fig. 2. 
 
2. MONTASJE 
Når plasseringen er valgt, markeres hull for 
skruer/plugger i veggen. Den enkleste måten å 
markere riktig høyde for støvsugerenheten på, er 
å løfte den på plass (med veggfestet påmontert). 
Marker på veggen gjennom overkant av 
"nøkkelhullene", og bruk en vater for loddrett 
plassering. Benytt treskruer (6x40-50 mm) i tre-
vegg, og plugg/ekspansjonsbolt ved montasje på 
betongvegg. Skru i skruene til ca. 5 - 10 mm 
gjenstår. Løft støvsugerenheten på plass, og trekk 
til skruene. 

  
Read these instructions carefully before you 
install the central vacuum unit. 
 
1 INSTALLATION POSITION 
Consider: 
§ that the room is well ventilated and not too warm 
§ that the unit is installed in an area with no risk of 

direct water spilling. All installations must be 
made by authorised installer and in accordance 
with regulations in force. 

§ noise from the power unit! Install the unit in a 
store room, garage or basement 

§ that there is free space to change the dust bag 
§ that electrical connection via earthed plug is max. 

1 m from the power unit (10A slow, 230V, 50Hz). 
 
Note! The electrical plug must be accessible 

after the intstallation  
 
Do not install the power unit too close to a side wall 
or ceiling. Make sure there is sufficient space over 
the unit to easily change the dust bag. See fig. 1 
for minimum distances. 
 
 
Also consider that the power unit can be installed 
with connection to pipe system in two directions. 
Chose the most convenient alternative. See fig. 2. 
 
 
2. INSTALLATON 
When installation position has been chosen, mark 
off for screws/plugs on the wall. The simplest way 
is to hold the unit in position, with wall brackets 
mounted. Mark through the top part of the "key 
holes" and use a level to secure vertical 
installation. Use screws (6x40-50 mm) in wooden 
walls and plug/expansion bolts in concrete walls. 
Tighten the screws until 5 - 10 mm is left. Install the 
power unit, and tighten the screws. 
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Fig. 3 




























